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| Auswahl eines Lmdeglatzu I

Befindet sich kein erkundeter Landeplatz am Notfallort, solite durch Hilfsdienste ein ge-
eigneter Platz festgelegt werden.

Folgende Grundsétze sind dabei zu beachten:

¢ Der Hubschrauber muB nicht direkt an der Notfalistelle landen. Oft findet sich ein
besserer Platz in der Nahe.

* Die GrdRe solite mindestens 30 x 30 m betragen. Sportplitze sind besonders geeig-
net. 2t

¢ Der Landeplatz sollte eben und fest sein und méglichst Grasbewuchs haben.
* Keine hohen Hindemisse in unmittelbarer Nahe.
* Keine Freileitungen, die iber den Landeplatz fiihren.

» Freier Zugang fiir den Rettungsdienst.

| Vorbcreitunﬂ der Landuni I

Die wichtigste MaBnahme: Absperrung des Landeplatzes méglichst durch die Polizei, ins-
besondere wenn die Landung auf Verkehrswegen erfolgen soil.

¢ Landeplatz durch Einschalten von Blaulicht/Wamblinkanlagen kenntlich machen.

*  Funkkontakt mit der Hubschrauberbesatzung Uber BOS-Funk auf zZugewiesenem Ka-
nal aufnehmen. Informationen tber den Landeplatz weitergeben.

* Lose Gegenstinde entfemen oder festbinden.
(Rotorabwind betréigt tiber 100 km / Std)

Windrichtung
* Ausleuchtung bei Nacht ‘
(z.B.Notbeleuchtung durch
Kfz gemén Skizze ).

Anflugrichtung

Wundem Sie sich nicht, wenn der Hubschrauber nicht auf dem vorbereiteten Platz landet.

Oft kann der Pilot den Landeplatz aus der Luft besser beurteilen. Er tragt die alleinige Ver-
antwortung!

| Nach der Landuni I

Die Anngherung an den Hubschrauber soll erst erfolgen, wenn die Rotoren stillstehen
oder die Besatzung ein Zeichen gibt. Immer im Blickfeld des Piloten bleiben.
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Wesentliche Voraussetzungen fir einen Hubschraubereinsatz sind ausreichende
Wetterbedmgungen Bei Nachtemsétzen gelten dabei héhere Anforderungen.
U iry m
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en in - de en. Ausnahmen sind
nur |m Elnzelfall mbghch Nachtemsétze mussen in jedem Fall uber due zustdndige SAR-
Leitstelle angefordert werden.

Die Entscheidung (iber die Durchfiihrung eines Einsatzes trifft ausschlieBlich der Hub-
schrauberfuhrer |

§. Kostenabrechnung

Dem Alamierenden entstehen keine Kosten, auch nicht bei Fehisinsatzen. Die Einséize

werden in der Regel mit der Krankenversicherung des Patienten abgerechnet.
6. Der Hubschrauber BELL UH-1D

Im SAR-Bereich MUNSTER werden an allen SAR

BELL UH-1D singesetzt.

-Standorten Hubschrauber vom Typ

[ Wesentliche Leistungsdaten |

* Hochstgeschwindigkeit: 220 km/Std
¢ Reichweite bis zu 450 km

* Medizinische Ausriistung
zur Notfallbehandiung

¢ Transport von 2 Patienten

| Unterschiede zwischen den Hubschraubern '

SAR-Hubschrauber Rettungshubschrauber
1. Besatzung - 1 Hubschrauberfiihrer ~ 1 Hubschrauberfiihrer
- 1 Bordtechniker - 1 Bordtechniker
- 1 Luftrettungsmeister ~ 1 Notarzt
- 1 Rettungsassistent
2. Ausristung ~ medizinische Ausristung - medizinische Ausriistung
- Refttungswinde (entspricht zivilem
- Zusatztank RTH - Standard)
3. Bereitschafts- | Tag: Tag:
und - {églich von 7.30 Uhr bis - taglich von 7.30 Uhr bis
Reaktionszeit §onnequnterggng + 30 Min Sonnenuntergang in
in 15 Min-Bereitschaft Sofortbereitschaft (3 Min)
Nacht ((ibrige Tageszeit): N_g_gm (Ubrige Tageszeit):
- in 60 Min-Bereitschaft keine Bereitschaft
4. Anforderung |- (ber die zustiindige ~ Uber die drtliche
SAR-Leitstelle Rettungsleitstelle





